
ETA eHack 20 bis 240 kW:
Bestens gerüstet für die Zukun� 

•  Robuster Segmentdrehrost
• Integrierte  Rücklaufanhebung
•  Zwei Sekundär-Lu� ebenen
• Sensorgesteuerte Glutbe� regelung 
•  Geräuschlose, sichere Keramikzündung
•  Edles und zeitgemäßes Design
• Op� onal:  Integrierter Par� kelabscheider
• Op� onal:  Geregelte Abgasrückführung

info@eta.co.at 

www.eta.co.at
Biomasse: modernes 
Heizen mit Komfort

Niedrigste Staubwerte 
durch integrierbaren
Parti kelabscheider

Einfache Regelung via 
Touchscreen und online über 
Handy, Tablet & Co auf 
www.meinETA.at

Patenti erte Einkammer-
Zellradschleuse für höchste 
Sicherheit gegen Rückbrand

Hack 20 bis 240 kW:
Bestens gerüstet für die Zukun� 

• Integrierte  Rücklaufanhebung

Sensorgesteuerte Glutbe� regelung 
Geräuschlose, sichere Keramikzündung
Edles und zeitgemäßes Design

• Op� onal:  Integrierter Par� kelabscheider
Geregelte Abgasrückführung
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