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T E C H N I S C H E  D A T E N

Pelletskessel
ETA ePE-K 100 - 130 kW

1 Anschluss für Sicherheitsventil,  
Manometer und Entlüftung, R1“ 4 Füll- und Entleerhahn 

2 Vorlauf, Kugelhahn 2“ 5 Sicherheitswärmetauscher, R1/2“ 

3 Rücklauf, Kugelhahn 2“ Der Kessel kann wahlweise mit dem Pelletszwischenbehälter an der 
linken oder rechten Seite geliefert werden.

Optimaler Wartungsbereich. Fest installierte Komponenten (zB: Ausdehnungsgefäß, Warmwasserspeicher) in diesem 
Bereich können zu erhöhtem Reinigungs- und Wartungsaufwand führen. Die Maßangaben mit Stern-Symbol (*) 
kennzeichnen die Mindestmaße für den Wartungsbereich.
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T E C H N I S C H E  D A T E N

Pelletskessel ePE-K 100 110 120 130

Nennwärmeleistungsbereich kW 29,9 - 99,9 32,9 - 109,9 35,9 - 119,9 38,9 - 129,9

Wirkungsgrad Pellets bei Teillast / Nennlast % 92,7 / 93 92,4 / 93 92 / 92,9 92,3 / 93,1

Einbringabmessungen (Kessel) B x T x H mm 905 x 1764 x 1825

Gewicht des Kessels kg 1329

Gewicht des Pelletszwischenbehälters mit Stoker kg 200

Wasserinhalt Liter 272

Freie Restförderhöhe der Pumpe (bei ΔT = 20°C) für den 
Pufferbetrieb

mWs 4,5 3,8 3,1 2,5

m³/h 4,3 4,7 5,1 5,5

Pelletszwischenbehälter am Kessel (netto) kg 220 kg (1078 kWh)

Maximale Entfernung Pelletslager m 20

Aschebehältervolumen Liter 94

Erforderlicher Kaminzug 
Aufgrund der werksseitig installierten Abgasrückführung ist  
ein Zugbegrenzer erforderlich (≤15 Pa).

Pa > 5

Elektrische Leistungsaufnahme mit Pellets bei
Teillast / Nennlast
(=Werte mit integriertem Partikelabscheider)

W 49 / 124
(148 / 211)

Elektrische Leistungsaufnahme bei Bereitschaft W 13

Maximal zulässiger Betriebsdruck bar 3

Einstellbereich Kessel-Temperaturregler °C 70 – 90

Maximal zulässige Betriebstemperatur °C 90

Kesselklasse 5 nach EN 303-5

Geeignete Brennstoffe Pellets EN ISO 17225-2-A1, ENplus-A1

Elektrischer Anschluss 230 V AC / 50 Hz / 16 A

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

entspricht
EU-Normen
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T E C H N I S C H E  D A T E N

Pelletskessel
ETA ePE-K 140 - 170 kW

1 Anschluss für Sicherheitsventil,  
Manometer und Entlüftung, R1“ 4 Füll- und Entleerhahn 

2 Vorlauf, Kugelhahn 2“ 5 Sicherheitswärmetauscher, R1/2“ 

3 Rücklauf, Kugelhahn 2“ Der Kessel kann wahlweise mit dem Pelletszwischenbehälter an der 
linken oder rechten Seite geliefert werden.

Optimaler Wartungsbereich. Fest installierte Komponenten (zB: Ausdehnungsgefäß, Warmwasserspeicher) in diesem 
Bereich können zu erhöhtem Reinigungs- und Wartungsaufwand führen. Die Maßangaben mit Stern-Symbol (*) 
kennzeichnen die Mindestmaße für den Wartungsbereich.
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T E C H N I S C H E  D A T E N

Pelletskessel ePE-K 140 150 160 170

Nennwärmeleistungsbereich kW 41,9 - 139,9 44,9 - 149,9 47,9 - 159,9 50,9 - 169,9

Wirkungsgrad Pellets bei Teillast / Nennlast % 92,8 / 93,4 93,1 / 93,6 93,5 / 93,9 93,9 / 94,1

Einbringabmessungen ohne Pelletszwischenbehälter B x T x H mm 905 x 2073 x 1970

Gewicht des Kessels kg 1682

Gewicht des Pelletszwischenbehälters mit Stoker kg 200

Wasserinhalt Liter 347

Freie Restförderhöhe der Pumpe (bei ΔT = 20°C) für den 
Pufferbetrieb

mWs 4,8 4,2 3,4 2,7

m³/h 6 6,4 6,8 7,2

Pelletszwischenbehälter am Kessel (netto) kg 220 kg (1078 kWh)

Maximale Entfernung Pelletslager m 20

Aschebehältervolumen Liter 94

Erforderlicher Kaminzug 
Aufgrund der werksseitig installierten Abgasrückführung ist  
ein Zugbegrenzer erforderlich (≤15 Pa).

Pa > 5

Elektrische Leistungsaufnahme mit Pellets bei
Teillast / Nennlast
(=Werte mit integriertem Partikelabscheider)

W 76 / 149
(175 / 236)

Elektrische Leistungsaufnahme bei Bereitschaft W 15

Maximal zulässiger Betriebsdruck bar 3

Einstellbereich Kessel-Temperaturregler °C 70 – 90

Maximal zulässige Betriebstemperatur °C 90

Kesselklasse 5 nach EN 303-5

Geeignete Brennstoffe Pellets EN ISO 17225-2-A1, ENplus-A1

Elektrischer Anschluss 230 V AC / 50 Hz / 16 A

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

entspricht
EU-Normen
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T E C H N I S C H E  D A T E N

Pelletskessel
ETA ePE-K 180 - 240 kW

1 Anschluss für Sicherheitsventil, Manometer und 
Entlüftung, R5/4“ 4 Füll- und Entleerhahn 

2 Vorlauf, Kugelhahn 2“ 5 Sicherheitswärmetauscher, R1/2“ 

3 Rücklauf, Kugelhahn 2“ Der Kessel kann wahlweise mit dem Pelletszwischenbehälter an der 
linken oder rechten Seite geliefert werden.

Optimaler Wartungsbereich. Fest installierte Komponenten (zB: Ausdehnungsgefäß, Warmwasserspeicher) in diesem 
Bereich können zu erhöhtem Reinigungs- und Wartungsaufwand führen. Die Maßangaben mit Stern-Symbol (*) 
kennzeichnen die Mindestmaße für den Wartungsbereich.
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T E C H N I S C H E  D A T E N

Pelletskessel ePE-K 180 199 220 240

Nennwärmeleistungsbereich kW 53,9 - 179,9 59,9 - 199,9 65,9 - 219,9 71,9 - 239,9

Wirkungsgrad Pellets bei Teillast / Nennlast % 94,3 / 94,4 95 / 94,9 95,8 / 95,4 96,5 / 95,8

Einbringabmessungen ohne Pelletszwischenbehälter B x T x H mm 1076 x 2073 x 1970

Gewicht des Kessels kg 1982

Gewicht des Pelletszwischenbehälters mit Stoker kg 200

Wasserinhalt Liter 434

Freie Restförderhöhe der Pumpe (bei ΔT = 20°C) für den 
Pufferbetrieb

mWs 6,5 5,5 4 2,5

m³/h 7,7 8,5 9,4 10,2

Pelletszwischenbehälter am Kessel (netto) kg 220 kg (1078 kWh)

Maximale Entfernung Pelletslager m 20

Aschebehältervolumen Liter 94

Erforderlicher Kaminzug 
Aufgrund der werksseitig installierten Abgasrückführung ist  
ein Zugbegrenzer erforderlich (≤15 Pa).

Pa > 5

Elektrische Leistungsaufnahme mit Pellets bei
Teillast / Nennlast
(=Werte mit integriertem Partikelabscheider)

W 78 / 227
(358 / 487)

Elektrische Leistungsaufnahme bei Bereitschaft W 17

Maximal zulässiger Betriebsdruck bar 3

Einstellbereich Kessel-Temperaturregler °C 70 – 90

Maximal zulässige Betriebstemperatur °C 90

Kesselklasse 5 nach EN 303-5

Geeignete Brennstoffe Pellets EN ISO 17225-2-A1, ENplus-A1

Elektrischer Anschluss 230 V AC / 50 Hz / 16 A

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

entspricht
EU-Normen


