
Bundesministerin Leonore Gewessler, BA
Wien, im Mai 2021

Der Firma

ETA Heiztechnik GmbH
Gewerbepark 1, 4716 Hofkirchen an der Trattnach

wurde unter der Registrier-Nr. UW 711 das

Österreichische Umweltzeichen
UZ 37 Holzheizungen

verliehen.

Die Firma hat nach erfolgter Prüfung lt. Prüfakt-Nr. VKI 711 gemäß 
der Satzung für die Verbandsmarke Umweltzeichen das Recht erworben, 
bis 21. Februar 2022 die Produkte

Hackgutkessel: ETA eHack: 20 (5,9 – 20,0 kW), 100 (29,9 – 99,9 kW), 110 (32,9 – 109,9 kW), 120 (35,9 – 119,9 kW), 130 (38,9 - 128,9 kW) 
Kombikessel (Pellets/Hackgut): ETA eHack: 25 (7,6 – 25,0 kW), 32 (7,6 – 32,0 kW), 45 (7,6 – 45,0 kW), 50 (14,9 – 49,9 kW), 60 (17,9 – 59,9 kW), 70 (20,9 – 69,9 kW), 80 Hackgut (23,2 – 79,9 kW),  
Pellets (23,2 - 85,0 kW), 140 (41,9 – 139,9 kW), 150 (44,9 – 149,9 kW), 160 (47,9 – 159,9 kW), 170 (50,9 – 169,9 kW), 180 (53,9 – 179,9 kW), 200 (59,9 – 199,9 kW), 220 (65,9 – 219,9 kW),  
240 Hackgut (71,4 - 238,0 kW), Pellets (71,9 - 239,9 kW), ETA Hack: 70 (21,0 – 70,0 kW), 90 Hackgut (26,0 – 88,0 kW), Pellets (27,0 – 95,0 kW), 110 Hackgut (33,0 – 110 kW), Pellets (33,0 – 110,0 kW), 
130 Hackgut (38,0 – 133,0 kW), Pellets (38,0 – 140,0 kW), 200 Hackgut (56,0 – 195,0 kW), Pellets (66,0 – 220,0 kW), VR BG 2 – 333 Hackgut (92,0 – 333,0 kW), Pellets (86,0 – 333,0 kW), 
VR BG 2 – 350 Hackgut (92,0 – 350,0 kW), Pellets (86,0 – 350,0 kW), VR BG3 463 (138,0 - 463,0 kW), VR BG3 499 (135,0 - 499,0 kW), VR BG3 500 (135,0 - 500,0 kW), ETA Hack VR BG1: 220 (65,9 - 219,9 kW), 
250 (74,9 - 249,9 kW) 
Kombikessel (Pellets/Scheitholz): ETA SH: 40 Twin 40 (12,0 – 40,0 kW), 50 Twin 50 (14,3 – 49,9 kW), 60 Twin 50 (14,3 – 49,9 kW), ETA Twin 20 (6,0 – 20,0 kW), ETA Twin 26 (7,5 – 26,0 kW) 
Pelletkessel: ETA eHack: 100 (29,9 – 99,9 kW), 110 (32,9 – 109,9 kW), 120 (35,9 – 119,9 kW), 130 (38,9 – 129,9 kW), ETA ePE-K: 100 (29,9 – 99,9 kW), 110 (32,9 – 109,9 kW), 120 (35,9 – 119,9 kW), 
130 (38,9 – 129,9 kW), 140 (41,9 – 139,9 kW), 150 (44,9 – 149,9 kW), 160 (47,9 – 159,9 kW), 170 (50,9 – 169,9 kW), 180 (53,9 – 179,9 kW), 200 (59,9 – 199,9 kW), 220 (65,9 – 219,9 kW), 240 (71,9 – 239,9 kW), 
ETA Hack VR BG 2 – 360 (86,0 – 360,0 kW), ETA PE-K: 70 (21,0 – 70,0 kW), 90 (28,4 – 95,0 kW), 105 (33,0 – 105,0 kW), 110 (33,0 – 110,0 kW), 140 (38,0 – 140,0 kW), 180 (54,0 – 180,0 kW), 
199 (58,0 – 199,0 kW), 220 (58,0 – 220,0 kW), PelletsCompact ETA PC: 20 (6,0 – 20,0 kW), 25 (7,3 – 25,0 kW), 32 (7,3 – 32,0 kW), 40 (12,0 – 40,0 kW), 45 (12,0 – 45,0 kW), 50 (14,6 – 49,9 kW), 
60 (17,9 - 59,9 kW), 70 (20,9 - 69,9 kW), 80 (23,9 - 79,9 kW), 100 (29,9 - 99,8 kW), 105 (29,9 - 103,0 kW), PelletsUnit ETA PU: 7 (2,3 – 7,7 kW), 11 (2,3 – 11,2 kW), 15 (4,4 – 14,9 kW), ETA ePE-BW 22 (6,6 - 22,0 kW) 
Scheitholzkessel: ETA SH: 20 (10,4 – 20,9 kW), 30 (15,2 – 30,5 kW), 40 (20,0 – 40,0 kW), 50 (20,0 – 50,0 kW), 60 (20,0 – 60,0 kW)

mit dem Österreichischen Umweltzeichen zu kennzeichnen.


