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Abmessungen und Anschlüsse

T E C H N I S C H E  D A T E N  
E C O  S P E I C H E R  5 0 0

Die Anzahl und Lage der Anschlüsse sind für das ETA Hydraulik- und Regelsystem optimiert.
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Technische Daten Einheit ECO 500
Volumen l 501

Maximal zulässiger Betriebsdruck bar 3

Maximal zulässige Betriebstemperatur °C 95

Energieeffizienzindex [a] B

Energieeffizienz Berechnungsfaktor a 0,83

Warmhalteverlust S a W 73,7

Gesamtgewicht kg 62

I Isolierstärke mm 60

ø 
D Durchmesser (mit Isolierung) mm 750

H Höhe (mit Isolierung) mm 1720

K Kipphöhe (mit Isolierung) mm 1880

[a] Produktinformationen erforderlich laut EU Regelung 814/2013

Positionshöhe Einheit ECO 500
B1 Befestigung (Frischwassermodul)

mm 1275

B2 mm 790

M0 Muffe 1“
oben

M1 mm 1470

M2 Muffe 6/4“ mm 750

M3 Muffe 1“ mm 250

T1

Tauchrohr ø 9 mm (für Temperaturfühler)

mm 1470

T2 mm 1125

T3 mm 850

T4 mm 575

T5 mm 300


