...mein Heizsystem

ETA eSH-TWIN 16 bis 20 kW:

Flexibel heizen mit Stlickholz und Pellets

e erstmals integrierbarer Partikelabscheider in
einem Stickholzkessel (EP inside) - optional

¢ automatische Ziindung sowohl im Pellets-, als
auch im Stickholzbetrieb

¢ integrierte Ricklaufanhebung spart Zeit bei
der Montage

¢ vollautomatische Warmetauscherreinigung

STUCKHOLZ

ETA Heiztechnik GmbH

Gewerbepark 1 Blomapse:
A-4716 Hofkirchen an der Trattnach mOderr]eS Heizen
Tel. +43 (0)7734/2288-0, info@eta.co.at mit Komfort

Perfektion aus Leidenschaft. www.eta.co.at
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ETA eSH-TWIN 16 bis 20 kW:
Flexibel heizen mit Stlickholz und
Pellets

el Niedrigste Staubwerte
durch integrierbarem
Partikelabscheider

e optional integrierbarer
Partikelabscheider erstmals in
einem Stiickholzkessel (eP inside)

e serienmadRig automatische Ziindung
sowohl im Pellets-, als auch im
Stickholzbetrieb

e serienmalig vollautomatische
Warmetauscherreinigung

¢ integrierte Riicklaufanhebung spart
Zeit bei der Montage

automatische Ziindung

Einfache Regelung via
Touchscreen und online
tiber Handy, Tablet & Co auf
www.meinETA.at
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