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Pasja do perfekcji.

ETA Kocioł na zrębki drzewne dla 
Gospodarstw rolnych i przemysłu

www.eta.co.at

ETA eHACK
20 do 240 kW ... mój system grzewczy
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E T A

Z Górnej Austrii 
na całym świecie 
ETA specjalizuje się w produkcji systemów grzewc-
zych na biomasę, tj. kotły na drewno, pellet i zrębki 
drzewne. Najnowocześniejsza technologia połączo-
na z naturalnie rosnącymi zasobami. 

ETA to wydajność

Technicy opisują wydajność grzejnika grecką literą 
η, która jest wymawiana „eta”. Kotły ETA to więcej 
ciepła przy mniejszym zużyciu paliwa, przyjazne dla 
środowiska i w oparciu o zrównoważony rozwój.

Drewno: stare, ale dobre
Drewno jest naszym najstarszym paliwem - i najno-
wocześniejszym: między otwartym ogniem przed 
jaskinią a nowoczesnym kotłem na biomasę istnieje 
długa historia. W połowie XX wieku na krótko spadła 
liczba systemów grzewczych na drewno. Olej był 
nowym szumem w ogrzewaniu. Ein kurzes Inter-
mezzo im Vergleich zur Beständigkeit von Holz. Dziś 
wiemy, że ogrzewanie paliwami kopalnymi nie ma 
przyszłości. Przyczynia się do globalnego ocieplenia 
i szkodzi środowisku. Nie ma też długoterminowe-
go bezpieczeństwa dostaw, ponieważ surowców 
kopalnych jest coraz mniej, nie rosną ponownie, a 
w niektórych przypadkach pochodzą z regionów 
niestabilnych politycznie. Z kolei drewno to tani, lo-
kalny, odnawialny surowiec, który podczas spalania 
nie zanieczyszcza klimatu. Nic dziwnego, że ogrze-
wanie drewnem kwitnie!

   Komfort z wieloma komponentami

Firma ETA z Górnej Austrii projektuje i buduje nową  
generację kotłów opalanych drewnem od 1998 r. 
Są pełne   opatentowanych technologii i najnowoc-
ześniejszej technologii sterowania,   a jednocześnie 
są bardzo łatwe w użyciu. Produkty ETA są tak popu-
larne na całym    świecie ze względu na ich wygodę 
i wydajność. Z mocą produkcyjną do 35 000 kotłów 
rocznie i ponad 80 % kontyngentem eksportowym 
na całym świecie, ETA jest jednym z wiodących pro-
ducentów kotłów na biomasę. 

Kupujesz więcej niż jeden kocioł 
Każdy, kto wybiera kocioł na drewno lub pellet firmy 
ETA, stawia na zrównoważony rozwój. I to nie tylko 
paliwem. ETA pokazuje odpowiedzialność na całej 
linii. Stwarza to trwałe miejsca pracy w regionie. Po-
nad 400 pracowników w Hofkirchen an der Trattnach 
znajduje doskonałą pracę  warunki - m.in. stołówka 
domowa, jasne hale montażowe i magazynowe, sale 
fitness oraz sauna. I darmowa energia  stacja paliw 
zasilana z własnego systemu fotowoltaicznego. Obe-
jmuje to również całe zapotrzebowanie budynku na 
energię elektryczną, a tym samym pozwala zaosz-
czędzić około 230 ton CO2  na rok.
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Oszczędzaj koszty ogrzewania, wzmacniaj lokalną 
gospodarkę i chroń środowisko: ogrzewanie 
drewnem się opłaca. Drewno wciąż rośnie w 
naszych rodzimych lasach, więc jest odporne na 
kryzys i tanie. Obszary leśne rosną w całej Europie.

O ile ceny paliw kopalnych, takich jak ropa czy 
gaz, podlegają silnym wahaniom na rynkach 
międzynarodowych iz pewnością w dłuższej 
perspektywie będą nadal rosły, o tyle można 
polegać na cenach drewna i pelletu.

Naturalny surowiec, jakim jest drewno, jest uważany 
za neutralny pod względem emisji CO2, co oznacza, 
że   podczas spalania nie emituje więcej CO2 niż 
wartość, która została wchłonięta podczas wzrostu. 
Ta sama ilość jest również uwalniana, gdy drewno 
gnije w lesie. Dlatego ogrzewanie drewnem nie 
obciąża naszego klimatu.

Wygrana dla wszystkich

Stany drewna 
 w Europie
Dane w mln  m3
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2010 Austria

ścięte drewno:
60 mln.  
kubików

ścięte drewno:
18 mln  

kubików

odrośnięte drewno:
107 mln  
kubików

odrośnięte drewno:
25 mln  

kubików

Olej w porównaniu
Okres naliczania: 5 lat 

30 kg są
emitowane, kiedy ty

latając 
samolotem

jadąc  
samochodem

Spalonego olejuZużycie zrębki 

50% 60% 70%
ok~ ok~ ok~

taniej taniej taniej

Pellet
Drewno 

kawałkowe Zrębka

niż olej niż olejniż olej

... mój system grzewczy
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Kocioł na zrębki ETA jest wyposażony w sterowanie 
całym systemem grzewczym. Niezależnie od 
tego, czy chcesz zintegrować system solarny, 
konwencjonalny system podgrzewania wody lub 
zbiornik buforowy z modułem świeżej wody, czy 
chcesz przekazać ciepło za pomocą grzejników, 
ogrzewania podłogowego lub ściennego: Za 
pomocą ekranu dotykowego na kotle lub za 
pomocą komputera albo Smartfon masz wszystko 
pod kontrolą. Proste zdjęcia informują, czy system 
solarny grzeje lub czy bufor został napełniony.

Ale z buforem proszę
Zbiornik buforowy ETA jest nadal idealnym 
partnerem. Zwłaszcza podczas ogrzewania jesienią 
lub wiosną oraz do przygotowania ciepłej wody 
latem, często potrzeba mniej energii niż generuje 
kocioł. Bufor przechowuje   nadmiar ciepła i uwalnia 
go w razie potrzeby. Oszczędza to paliwo i chroni 
kocioł, ponieważ potrzeba mniej rozpaleń kotła. 
Bufor warstwowy ETA jest również idealny do integ-
racji z system solarnym. W lecie można przygotować 
ciepłą wodę prawie bez kosztów paliwa. Natomiast 
zimą kolektory słoneczne rzadko potrafią nagrzać 
czynnik do 60  ° C potrzebny dla CWU. Następnie 
woda podgrzana energią słoneczną podawana jest 
na ogrzewanie podłogowe lub ścienne. Działa to 
głównie z wodą grzewczą  temperatury od zaledwie 
30 do 40  °C

Może być obsługiwany zdalnie za pośrednict-
wem platformy komunikacyjnej meinETA.

Ciepło dokładnie takie, 
jakiego potrzebujesz
Kocioł na zrębki drzewne ETA nie tylko wytwarza 
ciepło, system ETA również je wydajnie 
rozprowadza. Polegaj na doskonałym centrum 
sterowania dla Twojego systemu ogrzewania i 
ciepłej wody.

Moduł obiegu mieszacza ETA dla 2 obiegów 
grzewczych mieszacza pozwala zaoszczędzić 
dużo czasu i pieniędzy podczas instalacji, 
ponieważ nie ma przewodów czujnika, 
pompy i mieszacza, 
 kable są ułożone.

S Y S T E M  O G R Z E W A N I A

Zintegrowany zabezpieczenie powrotu
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W przypadku mniejszych 
systemów solarnych, ale z 
dużą pojemnością buforową 
lub bardzo dużych systemów 
solarnych, moduł ładowania 
warstwowego ETA zapewnia 
maksymalną wydajność.

Bufor warstwy ETA to  idealne uzupełnienie 
kotła na zrębki drzewne. On  przechowuje 
niepotrzebne ciepło i uwalnia je ponownie 
w razie potrzeby.

Bufor warstwowy ETA może być 
również wyposażony w moduł świeżej 
wody, który zasila wodę wodociągową
Zawsze świeżo podgrzana woda za po-
mocą wymiennika ciepła. Minimalizuje 
to ryzyko zarazków i bakterii. Dzięki 
kompaktowej konstrukcji zapotrze-
bowanie na miejsce jest znacznie 
mniejsze.
Opcjonalny zestaw cyrkulacyjny zapew-
nia natychmiastową dostępność ciepłej 
wody dla długich rurociągów.Wszystko na widoku! 

Czujnik pokojowy ETA
pokazuje temperaturę w po-
mieszczeniu jak i na zewnątrz 
oraz umożliwia łatwą zmianę 
żądanej temperatury w po-
mieszczeniu.

... mój system grzewczy
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ETAtouch: ekran dotykowy jako
Sterowanie ogrzewaniem
Czasy mylących przycisków i elementów sterujących 
minęły, ponieważ za pomocą ekranu dotykowego 
systemu sterowania ETA można wygodnie i łatwo 
wprowadzać wszystkie ustawienia. Ikony są 
oczywiste. Niezależnie od tego, czy chcesz cieplej, 
czy ogólnie chłodniej, chcesz zmienić godzinę na 
nocną lub przełączyć się w tryb obniżenia podczas 
wakacji - będziesz mógł dotknąć właściwego obrazka 
intuicyjnie i bez instrukcji obsługi!
Dotknij obrazu!

Sterujesz systemem grzewczym za pomocą ekranu 
dotykowego, a także masz przegląd wszystkich 
zintegrowanych komponentów takich jak zbiornik 
buforowy, system solarny lub zasobnik ciepłej wody.

meinETA: bezpłatna pla� orma internetowa
Czy Twój kontroler ETA jest połączony do Internetu,
możesz zobaczyć i zmienić wszystkie ustawienia 
ogrzewania na swoim telefonie komórkowym, 
tablecie lub komputerze. Dzięki temu masz kontrolę 
nad ogrzewaniem, bez względu na to, gdzie jesteś!
Jeśli zalogujesz się na www.meinETA.at, zobaczysz 
ekran dotykowy dokładnie tak, jakbyś stał 
bezpośrednio przed kotłem. W razie potrzeby mein-
ETA bezpłatnie poinformuje Cię również o Twoim 
systemie grzewczym drogą mailową.

Bezpośredni dostęp do jednostki sterującej
ETAtouch systemu grzewczego można również 
zrealizować w ramach własnej sieci domowej za 
pośrednictwem VNC.

Szybka pomoc
Przyznaj instalatorowi tymczasowe prawa dostępu 
do swojego konta meinETA. W ten sposób może 
przygotować się do wizyty u Ciebie. A może technik 
nawet nie musi przychodzić, bo dzięki meinETA 
może powiedzieć przez telefon, co należy zrobić, aby
system grzewczy był optymalnie ustawiony. Über die
Wyświetlacz stanu pokazuje, kto może uzyskać 
dostęp do Twoich informacji. Zawsze decydujesz, kto 
należy do Twojej sieci partnerskiej!

Dla tabletu, smar� ona i komputera PC
mojaETA działa na wszystkich popularnych 
systemach operacyjnych takich jak iOS czy Android. 
MojaETA można pobrać z komputera PC za pomocą
dowolnej przeglądarki internetowej.

Ogrzewanie, redukcja 
nocna, Tryb wakacyjny:
Intuicyjnie wiesz od razu
który przycisk oznacza co.

Prosta kontrola z 
dowolnego miejsca
Dobra technologia charakteryzuje się łatwością 
użytkowania. Nie musisz być technikiem, aby móc 
korzystać z wielu funkcji ETAtouch.

Za pomocą smartf ona, komputera lub 
tabletu Kocioł obsługujesz w taki sam sposób 
jak za pomocą ekranu dotykowego kotła.

!
Wymagania techniczne dla meinETA
Aby móc korzystać z meinETA, potrzebujesz 
szerokopasmowe łącze internetowe w domu. 
Ekran dotykowy kotła jest podłączony do 
Internetu za pomocą kabla sieciowego. Jeśli nie 
masz połączenia z siecią w kotłowni, po prostu 
połącz się przez ETA PowerLine. Sie Wygodnie 
przesyła dane przez dowolne gniazdo sieciowe
do modemu.

Interfejs użytkownika platf ormy meinETA

Tak wygodna jak aplikacja - 
z darmową i pełną 

funkcjonalnością dla 
systemu grzewczego!

To wszystko jest 
bardzo proste
System moja ETA 2.0 jest teraz jeszcze wygodniejszy
w użyciu. Wystarczy zarejestrować się raz, tak jak w 
przypadku aplikacji, i korzystać ze wszystkich funkcji 
bez ograniczeń i bezpłatnie.

Idealny do Twojego inteligentnego domu
Sterowanie ETAtouch można łatwo zintegrować 
z popularnymi systemami inteligentnego domu, 
a także z centralnym sterowaniem budynku. 
Über eine Miniserwer systemu Loxone wymienia 
danebezpośrednio z kotłem poprzez interfejs 
ModbusTCP. A do podłączenia do systemu 
magistrali KNX nie jest wymagane nic więcej niż 
opcjonalnie dostępny interfejs ETA KNX i kilka 
nieskomplikowanych kliknięć.
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cyfrowy czujnik
 pokojowy z 

podświetlanym 
wyświetlaczem ETA 

Art. Nr. 19121-01

cyfrowy czujnik 
pokojowy, bez obsługi
ETA Art. Nr. 19122

Sterownik zaworu do sterowania
siłowniki termoelektrycznymi,

ETA Art. Nr. 19194

Interfejs

Przykład interfejsu ETA dla indywidualnego sterowania w pomieszczeniu: 
Niezależnie od tego, czy są to czujniki Loxone, KNX czy ETA z 
wyświetlaczem lub bez wyświetlacza: Wszystkim można sterować 
za pomocą ETAtouch. Wszystkie informacje trafi ają prawidłowo do 
sterowników, a one kontrolują komfort grzewczy każdego pomieszczenia.



7

M
odbus TCP

RS485-Bus

In
te

rfe
js 

ET
A 

KN
X

ModbusTCP

RS485-Bus

RS485-BusRS
48

5-
Bu

s

To
uc

hT
re

e
©

 L
ox

on
e

To
uc

h 
Pu

re
©

 L
ox

on
e

ETAtouch: ekran dotykowy jako
Sterowanie ogrzewaniem
Czasy mylących przycisków i elementów sterujących 
minęły, ponieważ za pomocą ekranu dotykowego 
systemu sterowania ETA można wygodnie i łatwo 
wprowadzać wszystkie ustawienia. Ikony są 
oczywiste. Niezależnie od tego, czy chcesz cieplej, 
czy ogólnie chłodniej, chcesz zmienić godzinę na 
nocną lub przełączyć się w tryb obniżenia podczas 
wakacji - będziesz mógł dotknąć właściwego obrazka 
intuicyjnie i bez instrukcji obsługi!
Dotknij obrazu!

Sterujesz systemem grzewczym za pomocą ekranu 
dotykowego, a także masz przegląd wszystkich 
zintegrowanych komponentów takich jak zbiornik 
buforowy, system solarny lub zasobnik ciepłej wody.

meinETA: bezpłatna pla� orma internetowa
Czy Twój kontroler ETA jest połączony do Internetu,
możesz zobaczyć i zmienić wszystkie ustawienia 
ogrzewania na swoim telefonie komórkowym, 
tablecie lub komputerze. Dzięki temu masz kontrolę 
nad ogrzewaniem, bez względu na to, gdzie jesteś!
Jeśli zalogujesz się na www.meinETA.at, zobaczysz 
ekran dotykowy dokładnie tak, jakbyś stał 
bezpośrednio przed kotłem. W razie potrzeby mein-
ETA bezpłatnie poinformuje Cię również o Twoim 
systemie grzewczym drogą mailową.

Bezpośredni dostęp do jednostki sterującej
ETAtouch systemu grzewczego można również 
zrealizować w ramach własnej sieci domowej za 
pośrednictwem VNC.

Szybka pomoc
Przyznaj instalatorowi tymczasowe prawa dostępu 
do swojego konta meinETA. W ten sposób może 
przygotować się do wizyty u Ciebie. A może technik 
nawet nie musi przychodzić, bo dzięki meinETA 
może powiedzieć przez telefon, co należy zrobić, aby
system grzewczy był optymalnie ustawiony. Über die
Wyświetlacz stanu pokazuje, kto może uzyskać 
dostęp do Twoich informacji. Zawsze decydujesz, kto 
należy do Twojej sieci partnerskiej!

Dla tabletu, smar� ona i komputera PC
mojaETA działa na wszystkich popularnych 
systemach operacyjnych takich jak iOS czy Android. 
MojaETA można pobrać z komputera PC za pomocą
dowolnej przeglądarki internetowej.

Ogrzewanie, redukcja 
nocna, Tryb wakacyjny:
Intuicyjnie wiesz od razu
który przycisk oznacza co.

Prosta kontrola z 
dowolnego miejsca
Dobra technologia charakteryzuje się łatwością 
użytkowania. Nie musisz być technikiem, aby móc 
korzystać z wielu funkcji ETAtouch.

Za pomocą smartf ona, komputera lub 
tabletu Kocioł obsługujesz w taki sam sposób 
jak za pomocą ekranu dotykowego kotła.

!
Wymagania techniczne dla meinETA
Aby móc korzystać z meinETA, potrzebujesz 
szerokopasmowe łącze internetowe w domu. 
Ekran dotykowy kotła jest podłączony do 
Internetu za pomocą kabla sieciowego. Jeśli nie 
masz połączenia z siecią w kotłowni, po prostu 
połącz się przez ETA PowerLine. Sie Wygodnie 
przesyła dane przez dowolne gniazdo sieciowe
do modemu.

Interfejs użytkownika platf ormy meinETA

Tak wygodna jak aplikacja - 
z darmową i pełną 

funkcjonalnością dla 
systemu grzewczego!

To wszystko jest 
bardzo proste
System moja ETA 2.0 jest teraz jeszcze wygodniejszy
w użyciu. Wystarczy zarejestrować się raz, tak jak w 
przypadku aplikacji, i korzystać ze wszystkich funkcji 
bez ograniczeń i bezpłatnie.

Idealny do Twojego inteligentnego domu
Sterowanie ETAtouch można łatwo zintegrować 
z popularnymi systemami inteligentnego domu, 
a także z centralnym sterowaniem budynku. 
Über eine Miniserwer systemu Loxone wymienia 
danebezpośrednio z kotłem poprzez interfejs 
ModbusTCP. A do podłączenia do systemu 
magistrali KNX nie jest wymagane nic więcej niż 
opcjonalnie dostępny interfejs ETA KNX i kilka 
nieskomplikowanych kliknięć.

S T E R O W A N I E

KN
X 

ko
m

pa
kt

ow
y

St
er

ow
ni

k 
po

ko
jo

w
y

©
 JU

NG
.D

E

cyfrowy czujnik
 pokojowy z 

podświetlanym 
wyświetlaczem ETA 

Art. Nr. 19121-01

cyfrowy czujnik 
pokojowy, bez obsługi
ETA Art. Nr. 19122

Sterownik zaworu do sterowania
siłowniki termoelektrycznymi,

ETA Art. Nr. 19194

Interfejs

Przykład interfejsu ETA dla indywidualnego sterowania w pomieszczeniu: 
Niezależnie od tego, czy są to czujniki Loxone, KNX czy ETA z 
wyświetlaczem lub bez wyświetlacza: Wszystkim można sterować 
za pomocą ETAtouch. Wszystkie informacje trafi ają prawidłowo do 
sterowników, a one kontrolują komfort grzewczy każdego pomieszczenia.



8

S Y S T E M  W  S K R Ó C I E

Wszystko na jednym wyświetlaczu: 
standard ETA
Nowoczesny system grzewczy jest skuteczny tylko 
wtedy, gdy jest dobrze ustawiony. ETA Touch dba o to.

Sterowanie ETA Touch zawiera już wszystkie funkcje 
dla dwóch obiegów grzewczych, przygotowania 
ciepłej wody za pomocą zasobnika lub modułu 
świeżej wody oraz integracji systemu solarnego 
bez dodatkowych opłat. Wszystkie kotły ETA są 
standardowo wyposażone w łącze LAN. Podłączając 
kocioł do Internetu, możesz wygodnie sterować 
wszystkimi komponentami z komputera, tabletu lub 
smartfona.

Sterowanie kotłem i spalaniem *
Regulacja prędkości agregatów oszczędza energię 
elektryczną. Kontrola lambda i czasu zapłonu 
zwiększa wydajność. Wszystkie komponenty istotne 
dla działania są monitorowane.

Zarządzanie buforami **
Trzy do dziewięciu czujników w zasobniku reguluje 
pracę generatorów ciepła w systemie i dystrybuuje 
energię do różnych odbiorców. Pięć czujników, 
sterowanie kaskadowe, ciepłownie QM i zarządzanie 
obciążeniem szczytowym stają się standardem ETA.

Podgrzewanie wody *
Jest to możliwe zarówno za pomocą modułu świeżej 
wody ETA, jak i zasobnika ciepłej wody lub zasobnika 
kombinowanego. We wszystkich wariantach pompy 
obiegowe mogą być również sterowane za pomocą 
programu czasowego i/lub zapotrzebowania.

Systemy solarne **
Regulowane są 1-obwodowe lub 2-obwodowe 
systemy solarne z jednym lub dwoma zasobnikami, 
ładowanie strefy za pomocą modułu ładowania 
warstwowego ETA, a także dwa pola kolektorów i 
trzy odbiorniki.

 Dwa obiegi grzewcze mieszacza sterowane 
pogodowo  ** 
Działają na cotygodniowym programie z wieloma 
oknami czasowymi oraz automatycznymi i/lub 
ręcznymi dodatkowymi funkcjami. System można 
opcjonalnie rozbudować o czujnik pokojowy i zdalne 
sterowanie.

Zrozumiałe nawet bez tego 
Instrukcja obsługi: symbole 

na ekranie dotykowym tłumaczą się 
same. Sterowanie systemem grzewczym

 staje się dziecinną zabawą ..

Dodatkowe funkcje systemu
Detekcja zewnętrznych urządzeń grzewczych takich 
jak kotły olejowe, gazowe, pompy ciepła i piece, ter-
mostat lub termostat różnicowy, żądanie ciepła od 
urządzeń zewnętrznych takich jak termowentylatory, 
sterowanie liniami dalekosiężnymi z mieszaczem lub 
bez, a także stacjami przesyłowymi, indywidualne 
sterowanie pokojowe.

Puszka naścienna do bardziej złożonych 
systemów
Wszystkie elementy sterujące można rozszerzyć 
za pomocą przełączników ściennych, z ekranem 
dotykowym lub bez. 

*  Schemat i  Czujnik w standardzie  zakres dostawy wliczony
**   Konfiguracja sterowania  w zależności od tego czujniki są dostępne jako akcesoria
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... mój system grzewczy
N A J W A Ż N I E J S Z E  C E C H Y  P R O D U K T U

Idealny przepływ powietrza ma 
kluczowe znaczenie dla zapewnienia 
bezpiecznego i efektywnego przebiegu 
procesu spalania. Opcjonalna 
recyrkulacja spalin zapewnia to nawet 
w przypadku bardzo suchych zrębków 
drzewnych, miskantusa lub pelletu. 

Wydajność i 
elastyczność

Ukierunkowany przepływ powietrza 
Powietrze potrzebne do spalania jest zasysane do 
komory spalania przez sterowane klapy powietrza 
pierwotnego i wtórnego, dokładnie tam, gdzie jest 
potrzebne. W ten sposób dopływ powietrza można 
idealnie regulować w zależności od rodzaju paliwa. 
Dzięki szczelnemu jednokomorowemu zaworowi 
obrotowemu do komory spalania nie może 
przedostać się dodatkowe, niepożądane powietrze. 
Gwarantuje to kontrolowane i całkowite spalanie. 

Zintegrowana recyrkulacja spalin 
Systemy zrębków drzewnych ETA mają tę zaletę, że 
klienci mogą używać zrębków o różnej jakości. Nie 
dotyczy to tylko ich
wielkości. W przypadku paliw bardzo suchych, 
takich jak pellet, odpady stolarskie, miskant lub 
zrębki o zawartości wody poniżej 15%, stosuje się 
recyrkulację spalin, sprawdzony element konstrukcji 
wielkogabarytowych instalacji.

1

2

3

5

4

6

7

Kanały recyrkulacji spalin są już zintegrowane. W 
razie potrzeby opcjonalny silnik reguluje ilość spalin 
zawracanych do komory spalania. Temperatura 
spalania w strefach odgazowania utrzymywana 
jest dokładnie na idealnym poziomie temperatury 
- powyżej 800 ° C, ale poniżej 1000 ° C. Z jednej 
strony wszystkie komponenty paliwa rozdzielają się 
całkowicie, z drugiej strony obciążenie termiczne 
komponentów jest zminimalizowane. Zwiększa to 
żywotność kotła.  
Zbyt wysokie temperatury spalania mogą również 
prowadzić do niepożądanego tworzenia się żużla.

1 Powietrze pierwotne przez segmentowy ruszt 
obrotowy do kontroli mocy

2 Powietrze wtórne na dwóch poziomach dla  
całkowitego dopalenia 

3 Opatentowany jednokomorowy zawór celkowy 
zapobiega niekontrolowany wlot powietrza 

4 Opatentowany ślimak z zaworem celkowym uszc-
zelniający  drogę popiołu pomiędzy wymiennikiem 
ciepła a komorą spalania.

5 Wentylator z indukowanym ciągiem
zapewnia stały ciśnienie w kotle, a tym  
samym również dokładną ilość dostarczanego 
powietrza do spalania

6 Regulowana recyrkulacja spalin: kanały 
są są już zintegrowane z kotłem, jednostka 
napędowa wymagana do aktywacji jest opcjonal-
nie dostępna

7 Regulator ciągu kominowego jest przy wykorzy-
staniu spalin  zwrot wymagany dla zapewnienia 
optymalnych warunków ciągu 
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N A J W A Ż N I E J S Z E  C E C H Y  P R O D U K T U

Wyjątkowo bezpieczne: Dzięki szczelnemu 
jednokomorowemu zaworowi obrotowemu ETA 
wyznacza nowe standardy w zakresie bezpieczeństwa. 
W przeciwieństwie do konwencjonalnych klap 
przeciwpożarowych, nigdy nie ma otwartego 
połączenia między komorą spalania a magazynem 
paliwa. Oznacza to, że gorące gazy nie mogą 
wydostawać się na zewnątrz z komory spalania do 
układu doprowadzającego paliwo. 

Transport paliwa przyjazny materiałom:  
Jednokomorowy zawór obrotowy opracowany 
przez ETA, który sprawdził się już w ciągu wielu lat, z 
łatwością przyjmuje zrębki drzewne do P31S (dawniej 
G50). Zapotrzebowanie na moc jest minimalne, 
jednokomorowy zawór obrotowy jest napędzany tym 
samym silnikiem, co ślimak podajnika dozującego. 

Zatrzymanie zaworu celkowego zapewniające 
długą żywotność: Materiał jest zawsze 
transportowany do stacjonarnego rotora o dużej 
objętości (O 180 mm). Bezkontaktowy transport 
paliwa z krawędzią tnącą wirnika zapewnia cichą, 
mało zużywającą się i bezpieczną pracę. Tylko bardzo 
długie kawałki drewna znajdujące się nad rotorem 
są z łatwością przecinane przez ostre jak brzytwa, 
hartowane ostrze i przeciwostrze. Zarówno podczas 
napełniania, jak i opróżniania rotora nie ma kontaktu z 
materiałem.

Opatentowany 
jednokomorowy 
zawór celkowy

•  niskie zapotrzebowanie na moc i energię 
dla grubej zrębki 

•  dłuższe kawałki są docinane za pomocą 
noża tnącego

• niskie zużycie
• cichy 
•  duże powierzchnie uszczelniające, 

a tym samym najwyższa ochrona 
przeciwpożarowa

•  duże zapotrzebowanie na moc i energię 
szczególnie z grubymi zrębkami 

•  dłuższy kawałek drewna powodje 
zatrzymanie kotła

• intensywne zużycie 
• głośny
• małe powierzchnia uszczelniająca

Zawór obrotowy jednokomorowy ETA HACK

Konwencjonalne dwa lub 
wielkokomorowe zawory obrotowe:

ETA Info: Tak działa zatrzymanie zaworu 
celkowego  podajnik transportujący 
przenosi materiał z magazynu do górnej 
części zsypu. Stamtąd materiał wpada do 
komory zaworu celkowego.  W tym samym 
czasie śluza powietrzna pozostaje otwarta 
u góry. Ponieważ nie obraca się podczas 
procesu napełniania podczas procesu 
napełniania i jest tylko pół na raz, nie jest 
stale paliwo jest odcięte, co który i tak 
odpowiada standardowi. Na powierzchniach 
uszczelniających nie pozostaje również żaden 
materiał. Gwarantuje to długą żywotność 
noża i powierzchni uszczelniających. 
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Idealne wykorzystanie paliwa. Das Brenn-
material wird von der Seite auf den Segment- 
Drehrost im Brennraum geschoben und dort 
kontrolliert verbrannt. Szamotowa komora spalania 
z ukierunkowanym przepływem powietrza zapewnia 
wysoką temperaturę spalania, a tym samym idealne 
wykorzystanie paliwa. Jeśli materiał jest całkowicie 
spalony, ruszt segmentowy obraca się o pełne 360°. 
W rezultacie elementy obce, takie jak gwoździe 
czy kamienie, z pewnością spadną na duży ślimak 
odpopielający. Opatentowany system nad komorą 
spalania również w pełni automatycznie usuwa 
popiół z komory spalania, co dodatkowo zwiększa 
sprawność kotła i jednocześnie zapewnia jeszcze 
niższe temperatury spalin. 

Ochrona przed przepełnieniem. Jest to ważny 
środek bezpieczeństwa, który gwarantuje, że 
w komorze nigdy nie będzie więcej paliwa niż 
go potrzeba. Szamotowa komora spalania z 
ukierunkowanym przepływem powietrza zapewnia 
wysoką temperaturę spalania, a tym samym idealne 
wykorzystanie paliwa. Sterowana czujnikami 
kontrola złoża żaru zawsze zapewnia odpowiednią 
ilość paliwa. Jest to zaleta w przypadku paliw 
alternatywnych, takich jak pellet, ale także w 
przypadku bardzo suchych zrębków. 

Inteligentna technologia 
w komorze spalania

Zoptymalizowany zapłon oszczędza energię. 
W przypadku krótkich przerw w spalaniu szamot 
pozostaje na tyle gorący, że świeżo podane paliwo 
może zostać rozpalone przez pozostały żar. Cicha 
zapalarka stosowana jest dopiero po dłuższej 
przerwie w pracy kotła. Gdy tylko sonda lambda i 
czujnik temperatury spalin zasygnalizują, że proces 
zapłonu przebiegł pomyślnie, zapłon natychmiast się 
wyłącza. To oszczędza energię! 

eHACK od 100 do 170 kW

eHACK do 80 kW

eHACK od 180 do 240 kW

... mój system grzewczy
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Wszystko zależy od miksu. 
Za pomocą sondy lambda stosunek mieszania 
paliwa i zasilania tlenem jest idealnie dopasowany.
W ten sposób różne jakości paliwa zawsze osiągają 
najwyższą możliwą wydajność.
Ponadto sonda natychmiast rozpoznaje, kiedy 
paliwo pomyślnie się rozpaliło. Skraca to czas 
zapłonu i oszczędza energię elektryczną oraz 
pieniądze. 

Pojemnościowy ekran dotykowy w formacie 
16:9 z wytrzymałą i niewrażliwą szklaną płytą 
reaguje teraz również bez nacisku, co ułatwia 
obsługę. Nachylenie wyświetlacza można teraz 
również regulować, aby ułatwić oglądanie.

Sonda lambda

7-calowy ekran dotykowy

Sonda lambda jest ważnym 
elementem technologii spala-
nia. W związku ze spalaniem 

ETA  kontroli, decyduje o prze-
biegu i jakości spalania.

Zintegrowany
zabezpieczenie powrotu
Zapewnia szybki, zajmujący mało 
miejsca i oszczędny montaż, ponieważ 
wszystkie komponenty są sprawdzane i 
okablowane w fabryce. Czujnik ciśnienia 
do monitorowania ciśnienia wody 
jest już zainstalowany, a dodatkowe 
połączenie umożliwia zoptymalizowane 
połączenie grupy bezpieczeństwa.

N A J W A Ż N I E J S Z E  C E C H Y  P R O D U K T U

Bezpieczny 
z podciśnieniem
Wentylator wyciągowy EC. Cichy jak szept wentylator z regulacją 
obrotów zapewnia stałe podciśnienie w kotle. Dzięki specjalnej 
technologii, silnik EC pracuje bardzo ekonomicznie. Ponadto 
wentylator wymusza ciąg zapewniający dopływ tlenu do komory 
spalania, a tym samym zapewnia idealne spalanie i najlepsze możliwe 
wykorzystanie paliwa. Dzięki pomysłowej konstrukcji kotła wentylator 
wyciągowy wytwarza w kotle dostateczne podciśnienie, dzięki czemu 
w przeciwieństwie do konwencjonalnych systemów nie jest wymagany 
dodatkowy wentylator nadmuchowy. Czujnik podciśnienia zapewnia 
jeszcze wydajniejsze sterowanie wzbudzanym przez wentylator 
ciągiem. Mierzy podciśnienie w kotle i optymalizuje dopływ powietrza 
do komory spalania. Minimalizuje to koszty eksploatacyjne! 
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Sprytnie wykorzystane zjawisko naturalne
Dlaczego na ekranie komputera osadza się kurz? Dzieje 
się tak, ponieważ cząsteczki kurzu są naładowane 
elektrostatycznie i przyciągane do ekranu. - ETA 
wykorzystuje ten efekt z separatorem cząstek. Za 
pomocą elektrody w przewodzie spalinowym cząstki 
brzęczące w spalinach są pobudzane i jonizowane. 
Opierają się o wewnętrzną ścianę separatora i nie mogą 
już uchodzić wraz ze spalinami przez komin.

Separator cząstek jest w pełni automatycznie czyszczony 
podczas usuwania popiołu. Pył trafia wraz z pozostałym 
popiołem z kotła do popielnika czołowego.

Ponieważ separator cząstek w  e  Hack można 
zintegrować, nic nie stoi na przeszkodzie doposażenia i 
nie ma potrzeby planowania dodatkowej przestrzeni w 
kotłowni. 

Przy stopniu separacji 80-85% separator cząstek 
zapewnia niską emisję pyłu nawet przy słabym paliwie i 
to przy minimalnym zużyciu energii.

Opcjonalnie możliwość 
integracji Separator cząstek

... mój system grzewczy
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Komora spalania i wymiennik ciepła są całkowicie 
automatycznie czyszczone w systemie ETA. Zwiększa 
to wydajność i minimalizuje prace konserwacyjne 
kotła. Wystarczy opróżnić popielnik - 
dzięki kompresji popiołu i dużej 
Jednak objętość pojemnika na popiół 
rzadziej niż w przypadku  
konwencjonalnych systemów. 

Automatyczne usuwanie popiołu: 
wybiegające w przyszłość
Ponieważ ślimak do usuwania popiołu
jest większy niż ślimak stocker-a, 
elementy obce w popiele, 
takie jak kamienienie czy gwoździem, nie stanowią 
problemu. 
Ślimak można w razie potrzeby 
wyciągnąć do przodu.

Czyszczenie wymiennika ciepła: 
niezmiennie wysoki poziom wydajności. 
Wyjątkowy wytłumiony mechanizm czyści rury 
wymiennika ciepła i sprawia, że popiół lotny opada 
gwałtownym ruchem. Przydatny jest również  
dostępny opcjonalnie zintegrowany separator  
cząstek jako dodatkowy mechanizm oczyszczania 
spalin. Jest czysty i wydajny! Ten opadający popiół 
jest zbierany na dużej powierzchni na dnie kotła 
przez mini ruchomą podłogę i kierowany do ślimaka 
znajdującego się pośrodku.

Czystość przynosi 
wyższą wydajność.

Pojemnik na popiół: bardzo duży, 
ale praktycznie pusty. Popiół transportowany jest w 
pełni automatycznie do zewnętrznego popielnika.  
Ślimak odpopielający kompresuje popiół i w 
porównaniu do innych systemów znacznie wydłuża 
okresy opróżniania. Pojemnik najlepiej przewozić 
wózkiem ręcznym. Płyta prowadząca na pojemniku 
zapewnia czysty transport, nawet jeśli jest nierówny. 
Przednią pokrywę z solidnym zamkiem można 
całkowicie zdjąć, aby ułatwić opróżnianie. Dzięki 
temu pojemnik pasuje do prawie wszystkich koszy i 
kontenerów na popiół. 

Opatentowana ślimak z śluzą uszczelniającą 
niezawodnie drogę popiołu między 

wymiennikiem ciepła a
komorą spalania.

N A J W A Ż N I E J S Z E  C E C H Y  P R O D U K T U
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320 litrów
Klapka w dnie pojemnika oferuje wygodne opróżnianie. 
Korzystanie z wideł do palet możliwość załadunku  
kontenera ładowaczem czołowym lub wózkiem 
widłowym do transportu. 
Klapa denna jest odblokowywana, gdy kontener stoi 
na kołach lub gdy jest zabezpieczony wspornikiem.  
Po odblokowaniu pojemnik można powoli przesuwać 
do góry, aby delikatnie otworzyć klapkę i zminimalizo-
wać gromadzenie się kurzu.

240 litrów
Kontener ze stali ocynkowanej ogniowo posiada 
rolki ułatwiające wyjmowanie i spełnia wymagania 
normy EN 840 i nadaje się do usunięcia przez firmę 
utylizacyjną.

Zewnętrzny Systemy 
usuwania popiołu
W celu uzyskania jeszcze dłuższych interwałów usu-
wania popiołu, ETA oferuje rozszerzenie do usuwania 
popiołu w kontenerach zewnętrznych. Nadstawkę 
można umieścić z lewej lub prawej strony, przed lub 

obok kotła! System ten oferuje nie tylko elastyczność 
planowania, ale także wyjątkowo oszczędza miejsce 
dzięki specjalnie zaprojektowanemu bezrdzeniowemu 
systemowi śrubowemu.  

Kosze na popiół o  
pojemności 240 l lub 320 
l Pojemność

240 litrów

320 litrów

... mój system grzewczy
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Jak zaprojektować moje pomieszczenie do 
magazynowania? W jaki sposób zapewniony jest 
płynny transport paliwa z magazynu do kotła? Dzięki 
systemom ETA masz szeroką gamę opcji.

Nagarniacz do wszystkich przypadków
Nagarniacz ETA dostosowuje się do warunków 
konstrukcyjnych. W idealnym przypadku powinna 

z magazynu do kotła

M A G A Z Y N  P A L I W A 
I  J E G O  T R A N S P O R T

istnieć różnica wysokości pomiędzy pomieszczeniem 
magazynowym a pomieszczeniem grzewczym, 
tak aby mieszadło może pracować na poziomie. 
W przypadku ETA transport materiału pod kątem 
pomiędzy magazynem a kotłem.  Stopy pod płytą 
nagarniacza mogą być być regulowane. W ten sposób 
można precyzyjnie wyregulować nachylenie systemu 
przenośników.

Dla podawania poziomego wymagana jest 
różnica wysokości pomiędzy pomieszczeniem 
magazynowym a kotłownią wynosząca 690 mm.

Ze spadzistą podłogą czy bez?  
Montaż nagarniacza podłogowego 
jest tańszy bez pochyłej podłogi. 
Możesz także polegać na cichej pracy. 
Jednak niewielka część magazynu 
nie może zostać opróżniona w pełni 
automatycznie. Należy to po prostu 
uzupełnić bardzo suchymi zrębkami przy 
pierwszym napełnieniu. Jeśli zdecydujesz 
się na spadzistą podłogę, w magazynie 
pozostanie mniej zrębków. 

ETA Info:  Porady dotyczące planowania 
dla magazynu ze zrębką 
•  Nagarniacz podłogowy jest zaprojektowany dla 

maksymalnej wysokości nasypu 5 metrów.
•  Die Trogschnecke zwischen Lageraustritt  

und Kessel darf maximal 6 Meter (L) lang sein.

Wskazówka ETA: praktyczna reguła dotycząca 
wymagań dotyczących zrębki drzewnej
35 kW x 2 przy wysokiej jakości zrębki = 70 m3/rok
35 kW x 3 dla gorszych zrębek = 105 srm / rok

!
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Luźne nawet przy dużych elementach
Z ETA eHack możesz również użyć grubych 
zrębków (P31S / G50). System rozładunku ETA 
bez wysiłku radzi sobie z kawałkami o długości 
do 15 cm. Za sprawny transport z magazynu do 
kotła odpowiadają specjalne progresywne ślimaki. 
Aby nie było zatorów - szczególnie przy przejściu 
z otwartego koryta w magazynie do zamkniętego 
koryta na zewnątrz zwiększono odległość między 
poszczególnymi zwojami ślimaka transportowego. 
To rozluźnia materiał i zapewnia cichy, płynny, 
energooszczędny przepływ materiału. 

Z magazynu  
do kotła

Przegub ze sprzęgłem 
zapewnia, że silnik może 
zmienić kierunek w celu 

odblokowania podajnika w 
przenośniku ślimakowym 
bez obracania mieszadła 

podłogowego w niewłaściwym 
kierunku. 

Brak przestojów, jeśli utknie  Jeżeli mimo 
wszystko dojdzie do zablokowania materiału, 
kontrola prądu w systemie sterowania natychmiast 
to zauważa i obraca śrubę w przeciwnym kierunku, 
aż materiał ponownie się poluzuje i transport paliwa 
będzie mógł być kontynuowany bez przeszkód. 
Aby uniknąć uszkodzenia nagarniaczy piórowych, 
mieszadło nie może poruszać się w przeciwnym 
kierunku. Gwarantuje to przegub ze sprzęgłem: 
jeśli ślimak cofa się, mieszadło podłogowe jest 
automatycznie odłączane od silnika. 

Dobry kocioł na zrębki drzewne 
prawie nie wymaga obsługi, 
transport paliwa jest w pełni 
automatyczny. System podawania 
ETA zapewnia, że działa to płynnie 
i bez zapychania się, nawet w 
przypadku grubych zrębków.

Elastyczny system  
Śruby łączące mogą mieć dowolną długość do 
sześciu metrów ze standardowymi częściami 
- w odstępach 125 mm. Części nie muszą być 
spawane ani cięte, ale są po prostu łączone ze 
sobą. 

Bez spawania i cięcia 
na placu budowy: 
elementy systemu  

transportu są po prostu 
podłączane do siebie w 

zależności od potrzeb. 

Technologia ramienia 
przegubowego stałego 

lub podwójnego ramienia 
przegubowego od 4,5 m 

do 6,0 m

Mocne ramiona 
resorów piórowych od 

1,5 m do 4,0 m

Zawsze optymalne zużycie paliwa
Nagarniacze podłogowe z mocnymi 
resorami piórowymi są dostępne 
dla pomieszczeń magazynowych 
o średnicy od 1,5 do 4 metrów, 
każdy w odstępach półmetrowych. 
Do pomieszczeń od 4 do 6 metrów 
ETA oferuje technologię ramion 
przegubowych, w której mieszadło 
jest specjalnie wzmocnione. 
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Z A J R Z Y J  D O  K O T Ł A

Od magazynu przez system transportowy do komory 
spalania: wymagana jest współpraca wysokiej 
jakości komponentów, które są elastyczne w 
zależności od sytuacji przestrzennej!  

Droga do ciepła
7   Opatentowany jednokomorowy zawór celkowy:  

Zapobiega on w sposób niezawodny cofaniu się 
płomienia i zapewnia w ten sposób maksymalne 
bezpieczeństwo. Przy średnicy 18 cm posiada 
dużą komorę, która dzięki automatycznemu 
zatrzymaniu zaworu jest napełniana tylko 
podczas postoju. Dzięki temu jest on szczególnie 
wydajny, energooszczędny i nie zużywa się. Jest 
on napędzany razem ze podajnikiem dozującym. 
Hartowany nóż z przeciwnóżem niezawodnie 
odcina zbyt długie kawałki paliwa. W ten sposób 
nic nie może się zaciąć.

8   Podajnik dozujący: Dzięki dużej średnicy bez 
oporów transportuje nawet grube zrębki do 
komory spalania. 

9   Sterownik z wyświetlaczem dotykowym:  
Wystarczy kilka dotknięć palcem, aby uzyskać 
intuicyjną kontrolę nad całym menu nawigacji. 
Czy twój kocioł po połączeniu z Internetem 
powiadomi Cię e-mailem, jeśli na przykład trzeba 
opróżnić popielnik. Możesz również skorzystać 
z bezpłatnej platformy komunikacyjnej meinETA 
z siecią partnerską, a także z bezpłatnych 
aktualizacji oprogramowania przez połączenie 
USB. 

1   Nagarniacz podłogowy:  W zależności od 
wielkości magazynu do wyboru jest nagarniacz 
podłogowy o średnicy 1,5 m - 4 m na resorach 
piórowych lub 4,5 m - 6,0 m z ramionami 
przegubowymi.

2   Przekładnia:  Jeżeli ślimak zostanie cofnięty do 
tyłu z powodu zablokowania dopływu paliwa, 
złącze odłącza sprzęgło mieszadła od ślimaka i w 
ten sposób chroni pióra. 

3   Otwarty kanał koryta:  Dzięki dużemu 
przekrojowi wanny, ślimakowi progresywnemu i 
specjalnej geometrii wanny, nawet grube zrębki 
są transportowane cicho, przy niskim zużyciu i w 
energooszczędny sposób. 

4   Elastyczny system modułowy:  Doprowadzenie 
paliwa można elastycznie projektować w 
zależności od sytuacji w pomieszczeniu. Montaż 
jest szybki i łatwy, komponenty nie muszą być 
cięte ani spawane, ponieważ można je po prostu 
połączyć za pomocą wciskanych profili PTO. 

5   Motoreduktory walcowe:  Napędzają cały 
system transportowy łącznie z nagarniaczem. 
Dzięki aktywnemu monitorowaniu prądu, 
sterowanie natychmiast rozpoznaje, kiedy do 
transportu użyto zbyt dużej siły, tj. gdy gdzieś w 
systemie pojawiła się blokada. Kierunek obrotu 
ślimaka jest następnie zmieniany do trzech razy 
w celu poluzowania materiału. 

6   Połączenie kulowe na zaworze celkowym:  
Zapewnia elastyczne połączenie systemu 
transportowego z kotłem. Nachylenie i kąt 
można elastycznie dopasować do sytuacji 
konstrukcyjnej. Wbudowana uszczelka zapewnia 
czystą pracę bez wydostawania się kurzu. 
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Opcjonalny otwór konserwacyjny
na wewnętrznej ścianie magazynu 

umożliwia łatwy dostęp w celu 
usunięcia nadmiernie dużych 

kawałków drewna lub ciał obcych.

13   Ceramiczna komora spalania:  Aby całkowicie 
oczyścić komorę spalania z popiołu, ruszt 
segmentowy automatycznie obraca się 
o 360°, a popiół może płynnie opadać na 
dół. Dlatego też na pracę nie mają wpływu 
ciała obce znajdujące się w popiele, jak np. 
kamienie czy gwoździe.

14   W pełni automatyczne usuwanie popiołu 
w zewnętrznym popielniku:  Popiół z 
komory spalania, wymiennika ciepła oraz 
opcjonalnie separatora cząstek stałych jest 
transportowany do popielnika za pomocą 
ślimaka popielnika i prasowany.  
Zapewnia to długie odstępy między 
odpopielaniem i komfort.

15   Zintegrowane zabezpieczenie powrotu:  
zapewnia szybki, oszczędzający miejsce i 
kosztowny montaż.

10   Wentylator wyciągowy: Cichy jak szept, 
zapewnia podciśnienie w kotle. Dodatkowo 
reguluje tam ilość powietrza i tym samym 
zapewnia bezpieczeństwo w kotłowni.  
W przeciwieństwie do konwencjonalnych 
systemów nie jest wymagany dodatkowy 
wentylator ciśnieniowy. To oszczędza energię! 

11   Czyszczenie wymiennika ciepła: Wymiennik 
ciepła jest w pełni automatycznie czyszczony za 
pomocą turbulatorów. Zapewnia to niezmiennie 
wysoki poziom wydajności.

12   Klapa powietrza pierwotnego i wtórnego: 
Te dwie klapy są sterowane przez sondę lambda
dzięki czemu do komory spalania zawsze dostaje 
się idealna ilość powietrza do spalania.

Progresywny podajnik
Poprzez zmianę skoku i średnicy 
materiał jest transportowany 
cicho, z niewielkim zużyciem i w 
sposób oszczędzający energię.

15

Droga przez kocioł:

Paliwo

Spaliny

Woda grzewcza
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Rozwiązania dla
konkretnych potrzeb

Dzięki systemowi modułowemu w prawie każdej 
sytuacji można znaleźć technicznie doskonałe 

rozwiązanie o bardzo dobrym stosunku ceny do jakości.

Nagarniacz z centralnym wylotem
Centralny nagarniacz z wylotem zapewnia 
opróżnianie magazynu zrębek bezpośrednio nad 
kotłownią.

Podajnik pośredni
Aby pokonać różnice wysokości, zmiany  
kierunku i odległości można zastosować poda-
jniki pośrednie. Kat ich pracy nie powinien 
wynosić więcej niż 30°. Również do 
istniejącego pomieszczenia magazynowego 
stosowane są podajniki pośrednie.

Jeden nagarniacz dwa podajniki
Dwa kotły na jednym nagarniaczu. 

Ten podajnik posiada napęd z jednego lub obu 
kotłów wraz ze sterowaniem. Taka konstrukcja 

zapewnia równomierne opróżnianie magazynu 
niezależnie od czasów pracy dwóch kotłów.
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Rozwiązanie dla kotłów na pellet
Jeśli jest mało miejsca na magazyn zrębków, idealnym 
rozwiązaniem jest pellet, ponieważ jego gęstość 
energetyczna jest około czterokrotnie większa niż 
w przypadku zrębków. Oznacza to, że przy tej samej 
mocy grzewczej potrzebna jest tylko jedna czwarta 
powierzchni magazynowej. 

Porady dotyczące planowania agazynu  
pelletu z nagarniaczem 
•  Pellet jest znacznie cięższy niż zrębki. Dlatego 

mieszadła mogą być pokryte pelletem tylko do 
wysokości 2 metrów.

•  Aby pelet nie został rozdrobniony, można używać 
wyłącznie mieszadeł na sprężynach piórowych o 
maksymalnej średnicy 4 metrów, a kąt nachylenia 
nie może przekraczać 12°.

•  Ślimak z otwartym korytem w magazynie musi być 
wyposażony w pokrywę na pellet.

•  Podajnik rynnowy między wylotem zasobnika a 
kotłem może mieć maksymalnie 1,5 metra długości.

Jeśli chcesz eksploatować swój kocioł wyłącznie 
na pellet...
... podczas transportu paliwa powinieneś polegać 
na specjalnie opracowanych przez ETA podajnikach 
transportujących dla pelletu. Dzięki podajniku 
wyładowczemu ETA paliwo można również nasypać 
znacznie wyżej. 

Gra liczb
System o obciążeniu grzewczym 45 kW zużywa 
około 15 ton pelletu rocznie, co odpowiada 
wielkości 23 m³.
Przy rocznym napełnieniu, łącznie z zapasami, 
wystarczy pojemność magazynu tylko 30 m³.  
Wyniki w wielkości magazynu: 
Nagarniacz 4 x 4 m (maks. wysokość nasypu 2 m)
Podajnik 2 x 5 m (przy wysokości nasypu 4,5 m)

Informacje dotyczące planowania 
magazynu na pellet ze ślimakiem 
spustowym:  

•  Ślimak z otwartym korytem w magazynie 
może mieć maksymalnie sześć metrów, a 
całkowita długość przenośnika z otwartym i 
zamkniętym korytem może wynosić maksy-
malnie osiem metrów. 

•  Biorąc pod uwagę statykę 
W konstrukcji ślimaki mogą być obsypane do 
sześciu metrów wysokości.

Podwójny wyładunek
Transport paliwa z pomieszczeń  
prostokątnych może być realizowany za 
pomocą dwóch zestawów nagarniaczy 
połączonych wspólnym podajnikiem 
dozującym.
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Przy ogrzewaniu zrębkami, ważne jest 
przemyślane rozwiązanie do zapełnienia 
magazynu, bo to oszczędza pieniądze i nerwy na 
długie lata. 

Napełnianie magazynu: 
Prosty, bezpieczny, czysty

 M A G A Z Y N O W A N I E  P A L I W A  I  -  O P R Ó Ż N I A N I E

Zrzucanie do magazynu poniżej poziomu 
gruntu
Aby uzyskać dobre wypełnienie wiórami 
drzewnymi o stromym stożku materiału, otwór 
szybu powinien być duży. Idealnie rozciąga 
się na całej średnicy nagarniacza i ma 2 metry 
szerokości. Dzięki temu systemowi możliwe są 
średnice nagarniaczy do 6 metrów. Aby uniknąć 
powstawania mostków, średnica mieszadła 
nigdy nie powinna być mniejsza niż średnica 
pomieszczenia. Jeśli budujesz nowy bunkier, 
najlepiej wybrać okrągły projekt magazynu, do 
którego wymagane jest tylko konwencjonalne 
szalowanie tak jak studnie na gnojowicę. To jest 
szczególnie tanie.

Wypełnianie na poziomie gruntu  
Ten rodzaj przechowywania to klasyka w 
gospodarstwie rolnym lub przedsiębiorstwie 
handlowym. Jest to najtańszy i najłatwiejszy 
sposób przechowywania zrębków. Jeśli dostęp-
ne są takie urządzenia jak ładowacze czołowe, 
wywrotki czy wózki zgarniające, są one jeszcze 
lepiej wykorzystywane. Do minimum redukuje 
się również nakład pracy i czas potrzebny na na-
pełnianie. Dzięki wielkogabarytowym jednost-
kom transportowym, takim jak wywrotki lub 
wózki zgarniające, materiał jest rozładowywany 

bezpośrednio na systemy wyładunkowe.  
Systemy odprowadzania ETA pozwalają 
ekstremalnie wysokie wysokości zrzutu. Przy 
ładowaczu czołowym lub ładowarce teleskopowej 
zrębki są tylko popychane.  
 
Wskazówka ETA:  Ochrona przed kolizją  
Chroni przed niezamierzonym uszkodzeniem 
mieszadła podczas napełniania. 

Ochrona przed 
kolizją, aby mieszadło 
podłogowe nie uległo 
uszkodzeniu
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Podajnik śrubowy dla magazynów podziemnych 
lub dysza do pomieszczeń piwnicznych
To rozwiązanie jest idealne, jeśli chcesz wykorzystać 
istniejącą przestrzeń lub mieć system zrębkowy 
bezpośrednio w domu. Ślimak do napełniania 
zasobnika można również bardzo elastycznie 
zainstalować pod kątem do osi pomieszczenia lub w 
górę i można go bezstopniowo regulować do 45°.
Możliwe są tutaj mieszadła podłogowe o średnicy 

do 6 metrów. W przypadku pomieszczeń o wysokości 
mniejszej niż połowa średnicy mieszadła zalecane 
są dwa ślimaki w celu optymalnego wypełnienia 
magazynu być w stanie. 

Jeśli sytuacja konstrukcyjna nie pozwala na rynnę 
zasypową lub jeśli dostęp do transportera zrębków 
drzewnych jest utrudniony, zrębki można pobrać 
z cysterny za pomocą dyszy wtryskowej. Dysze 
wtryskowe są również najlepszym rozwiązaniem, 
jeśli ma być spalany tylko pellet.

ETA-Extra:  Lepiej dmuchać na zimne 
Wszystkie otwarte rynny napełniające posiadają 
kratkę ochronną. Chroni to nie tylko przed 
wypadkami podczas pracy ślimaka, ale także 
zapewnia płynny transport zrębków bez 
zakleszczania się dzięki silnikowi wibracyjnemu.

Pionowy podajnik z rozsiewaczem materiału
To rozwiązanie jest odpowiednie dla grubych 
zrębków z niewielką ilością pyłu, ale nie 
dla pelletu. Znajduje zastosowanie w 
pomieszczeniach wysokiego składowania, 
np. gdy kotłownia jest zintegrowana 
z wysokimi pomieszczeniami lub gdy 
dostępna jest niewielka powierzchnia. 
Zrębki mogą być transportowane 
do 8 metrów za pomocą pionowego 
przenośnika ślimakowego. Aby wirnik 
mógł odrzucać zrębki daleko i idealnie 
rozprowadzać je w magazynie, jego 
zawartość nie może być zbyt wysoka. 

Śruba pionowa ze śrubą napełniającą
Podobnie jak w przypadku systemu napełniania za 
pomocą wirówki, zrębki transportowane są w pionie 
do 8 metrów. Następnie materiał jest wprowadzany 
do magazynu za pomocą kolejnej śruby. Przestrzeń 
pod spadzistym dachem można dobrze wykorzystać w 
tym wariancie.
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D A N E  T E C H N I C Z N E

ETA eHACK 20 do 50 kW
1 Przyłącze zaworu bezpieczeństwa, manometru i 

odpowietrznika, R1/2" GW

2 Zasilanie, R5/4"

3 Powrót, R5/4"

4 Kurek do napełniania i opróżniania

5 Obszar konserwacji, który należy utrzymywać w 
czystości

Kocioł może być opcjonalnie dostarczony z podajnikiem 
dozującym paliwo z lewej lub prawej strony. 
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ETA eHACK Kocioł na zrębki 20 25 32 45 50

Zakres nominalnej mocy cieplnej dla zrębków 
drzewnych M25 BD 150 (W25-S160) kW 5,9-19,9 7,6-25,4 7,6-32,0 7,6 - 45,0 14,9-49,9

Zakres nominalnej mocy cieplnej dla pelletu kW - 7,5-25,4 7,5-32,0 7,5-45,0 14,9-49,9
Klasa efektywności** A+ A+ A+ A+ A+

Sprawność dla zrębki przy częściowym / pełnym 
obciążeniu  * % 91,2 / 94,0 92,9 / 94,6 92,9 / 94,6 92,9 / 94,7 93,3 / 94,7

Sprawność dla pelletu przy częściowym / pełnym 
obciążeniu * % - 93,4 / 94,6 93,4 / 94,3 93,4 / 93,7 93,4 / 93,6

Wymiary transportowe Sze x Gł x Wys mm 710 x 1.430 x 1.610
Waga z zaworem celkowym / bez zaworu 
celkowego kg 830 / 712

Pojemość wodna Litrów 153
Opory wodne dla wysokość podnoszenia pompy  
(z ΔT = 20°C) dla pracy buforowej 

mWs / 
m3/h 5,5 / 0,86 5,2 / 1,08 4,1 / 1,38 2,8 / 1,92 2,0 / 2,13

Pojemność zbiornika na popiół Litrów 52

Zalecany ciąg komina Pa > 5 
 Ogranicznik ciągu jest wymagany powyżej 15 Pa

Zużycie energii elektrycznej dla zrębki przy 
częściowym / pełnym obciążeniu (= wartości ze 
zintegrowanym separatorem cząstek)

W 52 / 74 
(72 / 94)

56 / 83 
(76 / 103)

56 / 94 
(76 / 114)

56 / 121 
(76 / 141)

57 / 124 
(87 / 154)

Zużycie energii elektrycznej dla pelletu przy 
częściowym / pełnym obciążeniu (= wartości ze 
zintegrowanym separatorem cząstek)

W -
(-)

44 / 64 
(64 / 84)

44 / 71 
(64 / 91)

 
44 / 84 

(64 / 104)
46 / 92 

(76 / 122)
Zużycie energii elektrycznej w stanie gotowości W 12
Max. ciśnienie pracy bar 3 
Zakres ustawień regulatora temperatury °C 70 – 85
Max. temperatura pracy °C 95
Minimalna temperatura powrotu °C 60
Klasa kotła 5 dla EN303-5:2012

Odpowiednie paliwa
 Zrębki ISO 17225-4, P16S-P31S (G30-G50), maksymalna 

zawartość wody 35%  [M]  ; Pellet ISO 17225-2-A1, ENplusA1 
Przyłącze elektryczne 400 V AC / 50 Hz / 16 A / 3P + N + PE

*Dane z badań kotła
** Etykieta łączona (kocioł + sterowanie)

Zmiany techniczne i błędy zastrzeżone!

jest równa
EU-Normen

Znak jakości
Holzenergie Schweiz

Ekologiczny znak w 
Austrii

... mój system grzewczy
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D A N E  T E C H N I C Z N E

ETA eHACK 60 do 80 kW
1 Przyłącze zaworu bezpieczeństwa, manometru i 

odpowietrznik, R3/4" GW

2 Zasilanie, R6/4" 

3 Powrót, R6/4" 

4 Kurek do napełniania i opróżniania 

5 Obszar konserwacji, który należy utrzymywać w 
czystości

Kocioł może być opcjonalnie dostarczony z podajnikiem 
dozującym paliwo z lewej lub prawej strony. 
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ETA eHACK Kocioł na zrębki 60 70 80

Zakres nominalnej mocy cieplnej dla zrębków drzewnych 
M25 BD 150 (W25-S160) kW 17,9-59,9 20,9-69,9 23,2-79,9

Zakres nominalnej mocy cieplnej dla pelletu kW 17,9-59,9 20,9-69,9 23,2-85
Klasa efektywności** A++ A++ -
Sprawność dla zrębki przy częściowym / pełnym obciążeniu* % 94,7 / 94,7 95,3 / 94,6 95,7 / 94,6
Sprawność dla pelletu przy częściowym / pełnym 
obciążeniu * % 93,3 / 93,3 93,3 / 93,1 93,3 / 93,1

Wymiary transportowe Sze x Gł x Wys mm 770 x 1.455 x 1.826
Waga z zaworem celkowym / bez zaworu celkowego kg 1.110 / 992
Pojemość wodna Litrów 203
Opory wodne dla wysokość podnoszenia pompy 
(z ΔT = 20°C) dla pracy buforowej 

mWs / 
m3/h 4,5 / 2,6 3,7 / 3 2,5 / 3,4

Pojemność zbiornika na popiół Litrów 52

Zalecany ciąg komina Pa > 5 
 Ogranicznik ciągu jest wymagany powyżej 15 Pa

Zużycie energii elektrycznej dla zrębki przy częściowym / 
pełnym obciążeniu (= wartości ze zintegrowanym 
separatorem cząstek)

W 63 / 145
(93 / 175)

Zużycie energii elektrycznej dla pelletu przy częściowym / 
pełnym obciążeniu (= wartości ze zintegrowanym 
separatorem cząstek)

W 59 / 140
(89 / 170)

Zużycie energii elektrycznej w stanie gotowości W 15
Max. ciśnienie pracy bar 3
Zakres ustawień regulatora temperatury °C 70 – 85
Max. temperatura pracy °C 95
Minimalna temperatura powrotu °C 60
Klasa kotła 5 dla EN303-5:2012

Odpowiednie paliwa
 Zrębki ISO 17225-4, P16S-P31S (G30-G50), 
maksymalna zawartość wody 35%  [M]  ; 

 Pellet ISO 17225-2-A1, ENplusA1 
Przyłącze elektryczne 400 V AC / 50 Hz / 16 A / 3P + N + PE

*Dane z badań kotła
** Etykieta łączona (kocioł + sterowanie)

Zmiany techniczne i błędy zastrzeżone!

jest równa
EU-Normen

Znak jakości
Holzenergie Schweiz

Ekologiczny znak w 
Austrii

... mój system grzewczy
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D A N E  T E C H N I C Z N E

ETA eHACK 100 do 130 kW
1 Przyłącze zaworu bezpieczeństwa, manometru i  

Odpowietrznik, R1"

2 Zasilanie, R2"

3 Powrót, R2"

4 Kurek do napełniania i opróżniania

5 Zawór bezpieczeństwa, R1/2"

6 Obszar konserwacji, który należy utrzymywać w 
czystości

Kocioł może być opcjonalnie dostarczony z podajnikiem 
dozującym paliwo z lewej lub prawej strony. 
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ETA eHACK Kocioł na zrębki 100 110 120 130

Zakres nominalnej mocy cieplnej dla zrębków 
drzewnych M25 BD 150 (W25-S160) kW 29,9 - 99,9 32,9 - 109,9 35,9 - 119,9 38,9 - 129,9

Zakres nominalnej mocy cieplnej dla pelletu kW 29,9 - 99,9 32,9 - 109,9 35,9 - 119,9 38,9 - 129,9
Sprawność dla zrębki przy częściowym / pełnym 
obciążeniu  * % 95,1 / 93,8 94,8 / 93,4 94,6 / 93,0 94,3 / 92,6

Sprawność dla pelletu przy częściowym / pełnym 
obciążeniu * % 92,8 / 93,0 92,4 / 93,0 92,0 / 92,9 91,6 / 92,9

Wymiary transportowe Sze x Gł x Wys mm 922 x 1.764 x 1.825
Waga z zaworem celkowym / bez zaworu 
celkowego kg 1.447 / 1.329

Pojemość wodna Litrów 272
Opory wodne dla wysokość podnoszenia pompy  
(z ΔT = 20°C) dla pracy buforowej 

mWs / 
m3/h 4,5 / 4,3 3,8 / 4,7 3,1 / 5,1 2,5 / 5,5

Pojemność zbiornika na popiół Litrów 94

Zalecany ciąg komina Pa
>5

zawsze wymagany jest ogranicznik ciągu komina 
(≤ 15 Pa)

Zużycie energii elektrycznej dla zrębki przy 
częściowym / pełnym obciążeniu (= wartości ze 
zintegrowanym separatorem cząstek)

W 53 / 176
(152 / 263)

Zużycie energii elektrycznej dla pelletu przy 
częściowym / pełnym obciążeniu (= wartości ze 
zintegrowanym separatorem cząstek)

W 49 / 124
(148 / 211)

Zużycie energii elektrycznej w stanie gotowości W 13
Max. ciśnienie pracy bar 3 
Zakres ustawień regulatora temperatury °C 70 – 90
Max. temperatura pracy °C 95
Minimalna temperatura powrotu °C 60
Klasa kotła 5 dla EN303-5:2012

Odpowiednie paliwa
 Zrębki ISO 17225-4, P16S-P31S (G30-G50), maksymalna 

zawartość wody 35%  [M]  ; 
 Pellet ISO 17225-2-A1, ENplusA1 

Przyłącze elektryczne 400 V AC / 50 Hz / 16 A / 3P + N + PE
*Dane z badań kotła

Zmiany techniczne i błędy zastrzeżone!

jest równa
EU-Normen

Znak jakości
Holzenergie Schweiz

Ekologiczny znak w 
Austrii

... mój system grzewczy
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D A N E  T E C H N I C Z N E

ETA eHACK 140 do 170 kW
1 Przyłącze zaworu bezpieczeństwa, manometru i  

Odpowietrznik, R1"

2 Zasilanie, R2"

3 Powrót, R2"

4 Kurek do napełniania i opróżniania

5 Zawór bezpieczeństwa, R1/2"

6 Obszar konserwacji, który należy utrzymywać w 
czystości

Kocioł może być opcjonalnie dostarczony z podajnikiem 
dozującym paliwo z lewej lub prawej strony. 
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ETA eHACK Kocioł na zrębki 140 150 160 170

Zakres nominalnej mocy cieplnej dla zrębków 
drzewnych M25 BD 150 (W25-S160) kW 41,9 - 139,9 44,9 - 149,9 47,9 - 159,9 50,9 - 169,9

Zakres nominalnej mocy cieplnej dla pelletu kW 41,9 - 139,9 44,9 - 149,9 47,9 - 159,9 50,9 - 169,9
Sprawność dla zrębki przy częściowym / pełnym 
obciążeniu* % 95,1 / 93,5 95,3 / 93,8 95,6 / 94,1 95,9 / 94,4

Sprawność dla pelletu przy częściowym / pełnym 
obciążeniu * % 92,8 / 93,4 93,1 / 93,6 93,5 / 93,9 93,9 / 94,1

Wymiary transportowe Sze x Gł x Wys mm 905 x 2073 x 1970
Waga z zaworem celkowym / bez zaworu 
celkowego kg 1.800 / 1.682

Pojemość wodna Litrów 347
Opory wodne dla wysokość podnoszenia pompy (z  
ΔT = 20°C) dla pracy buforowej 

mWs / 
m3/h 4,8 / 6,0 4,2 / 6,4 3,4 / 6,8 2,7 / 7,2

Pojemność zbiornika na popiół Litrów 94

Zalecany ciąg komina Pa
>5

zawsze wymagany jest ogranicznik ciągu komina 
(≤ 15 Pa)

Zużycie energii elektrycznej dla zrębki przy 
częściowym / pełnym obciążeniu (= wartości ze 
zintegrowanym separatorem cząstek)

W 80 / 286
(179 / 288)

Zużycie energii elektrycznej dla pelletu przy 
częściowym / pełnym obciążeniu (= wartości ze 
zintegrowanym separatorem cząstek)

W 60 / 162
(159 / 164)

Zużycie energii elektrycznej w stanie gotowości W 15
Max. ciśnienie pracy bar 3 
Zakres ustawień regulatora temperatury °C 70 – 90
Max. temperatura pracy °C 95
Minimalna temperatura powrotu °C 60
Klasa kotła 5 dla EN303-5:2012

Odpowiednie paliwa
 Zrębki ISO 17225-4, P16S-P31S (G30-G50), maksymalna 

zawartość wody 35%  [M]  ; Pellet ISO 17225-2-A1, ENplusA1 
Przyłącze elektryczne 400 V AC / 50 Hz / 16 A / 3P + N + PE

*Dane z badań kotła
Zmiany techniczne i błędy zastrzeżone!

jest równa
EU-Normen

Znak jakości
Holzenergie Schweiz

Ekologiczny znak w 
Austrii

... mój system grzewczy
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D A N E  T E C H N I C Z N E

ETA eHACK 180 do 240 kW
1 Przyłącze zaworu bezpieczeństwa, manometru i  

Odpowietrznik, R1“

2 Zasilanie, R2“

3 Powrót, R2 "

4 Kurek do napełniania i opróżniania

5 Zawór bezpieczeństwa, R1 / 2"

6 Obszar konserwacji, który należy utrzymywać w 
czystości

Kocioł może być opcjonalnie dostarczony z podajnikiem 
dozującym paliwo z lewej lub prawej strony. 
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ETA eHACK Kocioł na zrębki 180 200 220 240

Zakres nominalnej mocy cieplnej dla zrębków 
drzewnych M25 BD 150 (W25-S160) kW 53,9 - 179,9 59,9 - 199,9 65,9 - 219,9 71,4 - 238

Zakres nominalnej mocy cieplnej dla pelletu kW 53,9 - 179,9 59,9 - 199,9 65,9 - 219,9 71,9 - 239,9
Sprawność dla zrębki przy częściowym / pełnym 
obciążeniu* % 96,1 / 94,7 96,6 / 94,3 97,9 / 94,7 97,6 / 96,3

Sprawność dla pelletu przy częściowym / pełnym 
obciążeniu * % 94,3 / 94,0 95,2 / 94,5 96,2 / 94,9 97,1 / 95,4

Wymiary transportowe Sze x Gł x Wys mm 1.076 x 2.073 x 1.970
Waga z zaworem celkowym / bez zaworu 
celkowego kg 2.100 / 1.982

Pojemość wodna Litrów 434
 Opory wodne dla wysokość podnoszenia pompy 
(z  ΔT = 20°C) dla pracy buforowej 

mWs / 
m3/h 6,5 / 7,7 5,5 / 8,5 4,0 / 9,4 2,5 / 10,2

Pojemność zbiornika na popiół Litrów 94

Zalecany ciąg komina Pa
>5

zawsze wymagany jest ogranicznik ciągu komina 
(≤ 15 Pa)

Zużycie energii elektrycznej dla zrębki przy 
częściowym / pełnym obciążeniu (= wartości ze 
zintegrowanym separatorem cząstek)

W 126 / 473
(390 / 743)

Zużycie energii elektrycznej dla pelletu przy 
częściowym / pełnym obciążeniu (= wartości ze 
zintegrowanym separatorem cząstek)

W 78 / 227
(358 / 487)

Zużycie energii elektrycznej w stanie gotowości W 17
Max. ciśnienie pracy bar 3 
Zakres ustawień regulatora temperatury °C 70 – 90
Max. temperatura pracy °C 95
Minimalna temperatura powrotu °C 60
Klasa kotła 5 dla EN303-5:2012

Odpowiednie paliwa
 Zrębki ISO 17225-4, P16S-P31S (G30-G50), 

maksymalna zawartość wody 35% [M] ; Pellet ISO 
17225-2-A1, ENplusA1 

Przyłącze elektryczne 400 V AC / 50 Hz / 16 A / 3P + N + PE
*Dane z badań kotła

Zmiany techniczne i błędy zastrzeżone!

jest równa
EU-Normen

Znak jakości
Holzenergie Schweiz

Ekologiczny znak w 
Austrii

... mój system grzewczy
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N O T A T K I
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... mój system grzewczy
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ETA Heiztechnik GmbH 
Gewerbepark 1 

A-4716 Hofk irchen an der Tratt nach 
Tel.: +43 7734 2288-0 

Fax: +43 7734 2288-22 
info@eta.co.at
www.eta.co.at

8 - 22 kW
7 - 15 kW

20 - 105 kW

20 - 240 kW
250 - 500 kW

500 l
600 - 5.000 l
600 - 1.100 l

ETA PU PelletsUnit  
ETA ePE Kocioł na pellet
ETA PC PelletsCompact  
ETA ePE-K Kocioł na pellet

7 - 15 kW
7 - 20 kW

20 - 105 kW
100 - 240 kW

20 - 60 kW
20 - 60 kW
20 - 50 kW

ETA Kotły na pellet

ETA ePE-K Kocioł na pellet    
Kondensacyjny wymiennik ciepła ETA BW dla PU
Kondensacyjny wymiennik ciepła ETA BW dla PC

ETA Technologia kondensacyjna

ETA eHACK Kocioł na zrębkę
ETA HACK VR Kocioł na zrębkę

ETA Bufor
ETA Bufor warstwowy SP
ETA Bufor warstwowy SPS

ETA Stacje świeżej wody
ETA Moduł solarny
ETA Moduł separacji systemu
ETA Moduł obiegu mieszacza
ETA Stacje wymiany ciepła

ETA SH Kocioł zgazowujący drewno
ETA SH-P Kocioł zgazowujący drewno 
z palnikiem pelletowym ETA TWIN

ETA SH Kocioł zgazowujący drewno i
Palnik na pellet TWIN

ETA Kocioł na zrębki drzewne

ETA Bufor

ETA Moduły hydrauliczne

Zmiany techniczne i błędy zastrzeżone
Aby móc zapewnić Państwu korzyści wynikające z naszego ciągłego rozwoju, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych, 
nawet bez wcześniejszego powiadomienia. Błędy drukarskie i składowe lub jakiekolwiek zmiany, które nastąpiły w międzyczasie, nie uprawniają 
do roszczeń. Poszczególne warianty wyposażenia pokazane lub opisane tutaj są dostępne tylko jako opcje. W przypadku sprzeczności pomiędzy 
poszczególnymi dokumentami co do zakresu dostawy obowiązują informacje zawarte w naszym aktualnym cenniku. Wszystkie obrazy są obrazami 
ikon i mogą zawierać opcje dostępne za dodatkową opłatą. 
Źródło zdjęcia: ETA Heiztechnik GmbH, Lothar Prokop Photographie, istockphoto, Thinkstockphotos, Photocase, Shutt erstock.

Twój specjalista ds. ogrzewania chętnie Ci doradzi

94701-PL, Prospekt eHACK PL, 2023-01


